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Eessona

Kasutusjuhendi sisu

See kasutusjuhend sisaldab teavet, mis on vajalik seadme Luna P&6rlev lehma stigamishari
nouetekohaseks paigaldamiseks, seadistamiseks ja hoolduseks. Selles juhendis olev teave on méeldud
operaatoritele ja tehnikutele.

» Operaator kasutab saadud teavet selleks, et masinat puhastada voi harja vahetada.

« Tehnik kasutab saadud teavet selleks, et masinat paigaldada ja seadistada.

A Enne masina paigaldamist voi hooldamist tutvuge pohjalikult juhendis esitatud

F/ 4

teabega ja tehke see endale selgeks. Kui jatate kasutusjuhendi lugemata, voite
pohjustada seadme kahjustusi voi kehavigastusi (vt Lk 2-1). Kui kasutusjuhendis
esitatud teave j3ab teile arusaamatuks voi vajate lisateavet, kiisige nou Lely
kohalikult teenuseosutajalt. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas, et saaksite seda
ka edaspidi kasutada.

Kogu kasutusjuhendis sisalduv teave on hoolikalt koostatud. Lely ei vastuta selles kasutusjuhendis
esinevate vigade ega puuduste eest. Soovitused on moeldud kasutamiseks suunistena. Koik selles
kasutusjuhendis esitatud juhised, pildid ja tehnilised andmed pohinevad kasutusjuhendi valjaandmise ajal
saadaval olnud koige uuemal teabel. Masinal voib olla taiustusi, iseloomulikke omadusi voi valikuid, mida
selles kasutusjuhendis ei kasitleta.

Rakendus

Allolevas tabelis on ndidatud masina tidbinumbrid, mille kohta siinne kasutusjuhend kehtib.
Mudel Tiibinumber
Luna P6orlev lehma siigamishari 230 V. 5.4101.0061.1

Osade standardsed pingutusmomendid

Koik seadme mutrid, poldid ja kruvid pingutatakse kasutatavate ehitusmaterjalide standardse
pingutusmomendiga .

Kui moni osa on mittestandardse pingutusmomendiga, on see kirjas juhendi vastavas osas.
Registreering

TUbi- ja seerianumbri silt asub seadme kiiljel. Lely kohaliku teenusepakkuja poole pé6rdudes voi varuosi
tellides teatage alati seadme tiilibi- ja seerianumber.
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Joonis 1. Tliibi- ja seerianumbri silt

Soovitame teil kirjutada masina tldbi- ja seerianumber allolevasse tabelisse. Nii leiate teabe holpsasti.

Tadbinumber

Seerianumber

Nouded tootajatele

Onnetuse oht ebapiisava viljadppega toétajate tttu.
Vdljaoppeta tootajad, kes tootavad masina ohutsoonis, véivad pohjustada raskeid
vigastusi ja olulist materiaalset kahju.

e Koiki tegevusi tohivad teha vaid viljaoppe saanud isikud.
e Hoidke viljaoppeta tootajaid ohtlikest aladest eemal.

e Tootajateks volitatakse vaid neid inimesi, kes suudavad oma t66d usaldusvddrselt
teha. Inimesed, kelle reaktsioon on kahjustatud, nt narkootikumide, alkoholi voi
ravimite tottu, ei tohi masinaga tootada.
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1 Lely Luna poorlev lehmahari
1.1 Sihtotstarbeline kasutamine

Luna voimaldab lehmadel siigada oma pead ja selga. Masinat voib kasutada ainult lihikarvaliste ja Gle Ghe
aasta vanuste lehmade puhul. Pikakarvaliste lehmade puhul voib masinat kasutada ainult juhul, kui nende
karva ja saba regulaarselt piigatakse. Kasutage masinat ainult laudas.

Lely Luna poorlev lehmahari 1-1
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Ohutus

See peatiikk sisaldab ohutusjuhiseid, mida tuleb seadme paigaldamisel, kasutamisel voi hooldamisel
jargidaLuna. Samuti selgitatakse siin seadme Lunaohutussiltide sisu.

2.1

Tahised

Pange tdhele signaalsonade OHT, HOIATUS ja ETTEVAATUST kasutamist koos ohutusteadetega. Iga
teatega kaasnev signaalsona sisaldab jargmisi juhtndore.

Oht
Viitab ohtlikule olukorrale, mis loppeb surma voi raskete
kehavigastustega, kui seda ei valdita.

Hoiatus
Viitab ohtlikule olukorrale, mis v6ib loppeda surma véi raskete kehavigastustega, kui
seda ei vildita.

Ettevaatust!
Viitab ohtlikule olukorrale, mis voib l6ppeda kergete voi keskmise raskusega
kehavigastustega, kui seda ei vildita.

Markus
Seda tdhist kasutatakse selliste tegevuste tdhistamiseks, mis pole seotud flusiliste
vigastustega, nt varaline kahju.

)

Napundide
Viitab teabele, mis voib lugejale abiks olla, kuid pole ohuga seotud.

Ohutus
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2.2 Ohutusjuhised

TEIE vastutate masina OHUTU kasutamise ja hooldamise eest. TEIE peate kindlustama, et nii teie kui ka
need, kes kavatsevad hakata masina [8heduses t66tama, seda kasutama voi hooldama, teavad kogu
asjakohast OHUTUSALAST teavet, mida sisaldab kaesolev kasutusjuhend.

TEIE olete ohutuse tagamisel votmetdhendusega isik. Head ohutustavad kaitsevad teid ja inimesi teie
Gimber. Juurutage need tavad oma ohutusprogrammi. Veenduge, et IGAUKS, kes masinat kasitseb ja
hooldab vai té6tab selle l3heduses, jargiks ettevaatusabindusid. Arge seadke ohtu oma tervist ega riskige
eluga, eirates haid ohutustavasid.

- Omanikud peavad masina kasutajad enne t66 algust véalja petama. Véljadopet tuleb korrata vahemalt
kord aastas.

« Operaator peab lugema, mdistma ja jargima koiki kasutusjuhendis olevaid ohutus- ja tédjuhiseid.
 Isik, kes ei ole lugenud ega moista koiki ohutus- ja to6ojuhiseid, ei tohi masinat kasitseda.

+ Arge muutke seadet iihelgi viisil. Lubamatu muutmine véib kahjustada seadme talitlust ja/véi ohutust
ning mojutada selle kasutusiga ning olla eluohtlik.

« Kasutage ainult heakskiidetud tagavaraosi ning kontrollige, et neid paigaldaksid ainult volitatud
tehnikud.

2.2.1 Uldine ohutus

« Enne kui lulitate sisse toiteallikad, et masinat kasitseda, hooldada voi reguleerida, lugege
kasutusjuhendit ning tehke selle sisu ja koik ohutusmargid endale selgeks.

¢ Masinat voivad kaitada, hooldada voi reguleerida ainult valjadppe saanud isikud.

e Esmaabikomplekt peab olema saadaval laudas voi lauda ldheduses, kus masin to6tab . Hoidke seda
vaga hasti ndhtavas kohas.

» Teadke ldhima kiirabi telefoninumbrit.

« Kui masina osa on purunenud voi puudu, korvaldage masin kasutusest. Enne masina uuesti kasutusele
votmist veenduge, et osa oleks parandatud.

- Kandke kaitseriietust (ohutusjalatsid).
» Lugege koos koigi operaatoritega regulaarselt (kord aastas) labi ohutusnouded.

« Kiisimuste korral votke hendust Lely kohaliku teenuseosutajaga.

2.2.2 Elektriohutus
» Masina elektritoidet voib paigaldada ainult volitatud elektrik.
» Asendage viivitamatult koik kahjustunud elektrijuhtmed, kaablikarbikud, lGlitid ja komponendid.

« Veenduge, et elektrisiisteemi ja masina koikide osade maandus vastaks kohalikele eeskirjadele ja
madrustele.

» Masin tuleb ilhendada maandatud pistikupessa.

¢ Masina vooluvorku Ghendamisel tuleb jargida kohalikke eeskirju ja maarusi.

2-2 Ohutus
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2.2.3 Ohutus kasutamisel

Enne kui liilitate sisse toiteallikad, et masinat kasitseda, hooldada voi reguleerida, lugege
kasutusjuhendit ning tehke selle sisu ja koik ohutusmargid endale selgeks.

Arge lubage volitamata isikuid, eriti vdikelapsi masina [dhedusse. Volitamata isikud tohivad lauta
siseneda ainult siis, kui te neid saadate.

Hoidke kded, jalad, juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal.
Jélgige alati valvsalt, et lehm ei teeks ootamatuid liigutusi.
Hoidke masin ja selle vahetu imbrus nii puhas ning kuiv kui véimalik.

Kisimuste korral votke Ghendust Lely kohaliku teenuseosutajaga.

2.2.4 Ohutusnouded paigaldamisel

Enne kui lUlitate sisse toiteallikad, et masinat kasitseda, hooldada voi requleerida, lugege
kasutusjuhendit ning tehke selle sisu ja koik ohutusmargid endale selgeks.

Masin sisaldab elektriosi. Seepérast tuleb see paigaldada siseruumi. Oue paigaldamisel véivad masina
elektriosad tugevasti kahjustada saada.

Veenduge, et masin oleks lauta igesti paigaldatud.
Enne masina Gihendamist toiteallikaga veenduge, et toiteallikas oleks téékorras.
Masina elektritoidet voib paigaldada ainult volitatud elektrik.

Veenduge, et elektrisiisteemi ja masina koikide osade maandus vastaks kohalikele eeskirjadele ja
maarustele.

Kui tootate vahekaigus, tokestage alati lehmade liikumine.

2.2.5 Ohutusnouded hooldamisel

Enne kui lilitate sisse toiteallikad, et masinat kasitseda, hooldada voi reguleerida, lugege
kasutusjuhendit ning tehke selle sisu ja kdik ohutusmargid endale selgeks.

Masina plaanivalist hooldust tohivad teha ainult vastava véljadppe saanud isikud.
Kui tootate vahekaigus, tokestage alati lehmade liikumine.

Enne masina puhastamist voi hooldamist eemaldage see toiteallikast.

Pdrast hoolduse lopetamist paigaldage uuesti koik katted.

Arge puhastage masinat kérgsurvepesuriga.

Harja voib veega puhastada ainult siis, kui see on masina kiljest eemaldatud.

Ohutus 2-3



2.3 Ohutussildid

2.3.1 Ohutussiltide asukoht

[ eun7 o7

B000089-002

Il “ ] &
B000089-003 )

SELGITUS: 1. Uldise ohutuse silt - 2. K&rgepinge hoiatussilt

2.3.2 Ohutussiltide selgitused
Nr Silt Selgitus
1 Hoiatus

Enne seadme kasutamist lugege
kasutusjuhendit ja veenduge, et oleksite
sellest aru saanud (vt Ohutussiltide asukoht Lk
2-4).

Kasutusjuhiste eiramine voib pohjustada
surma voi raskeid vigastusi (vt Ohutussiltide
asukoht Lk 2-4).

2-4
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Nr Silt Selgitus

Hoiatus

P6o6rlevad osad.

Kehavigastuste oht.

Hoidke kded, avarad riided ja pikad juuksed
masina kasutamise ajal selle liikuvatest
osadest eemal (vt Ohutussiltide asukoht lk 2-
4).

2 Oht

Elektril66gi oht (vt Ohutussiltide asukoht lk 2-
4).

Raske vigastuse voi surma oht (vt
Ohutussiltide asukoht Lk 2-4).

@ Arge kasutage masina puhastamiseks
korgsurvepesurit (vt Ohutussiltide asukoht Lk
2-4).
233 Ohutussiltide paigaldamine

—_

Kontrollige, kas paigalduspind on puhas ja kuiv.
Veenduge, et paigalduspinna temperatuur ei oleks madalam kui 5 °C.
Enne aluspaberi eemaldamist maarake kindlaks sildi 6ige asukoht.

Eemaldage vaike osa aluspaberist.

LA

Paigutage silt diges asendis paigalduspinnale ja vajutage ettevaatlikult sildi piirkonda, kus on vdike osa
katmata liimipinda.

o

Eemaldage aeglaselt aluspaber ja kinnitage (ilejddnud osa sildist paigalduspinnale.

7. Torgake sildile noelaga vdikesed 6huaugud ja kasutage aluspaberit sildi silumiseks.

234 Ohutussiltide hooldamine
Seadme ohutussiltidel on kirjas oluline ja kasulik teave, mis aitab masinat ohutult kasitseda ja hooldada.

Jargige allpool loetletud eeskirju tagamaks, et koik sildid asuksid oiges kohas ja oleksid korralikult
hooldatud.

+ Hoidke ohutussildid alati puhtad ja loetavad. Puhastage ohutussilte seebi ja veega. Arge kasutage
lakibensiini, abrasiivseid puhastusvahendeid ega teisi sarnaseid aineid, mis voivad ohutussilte
kahjustada.

- Asendage kaotsi ldinud voi loetamatud ohutussildid.

Ohutus 2-5
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Tehnilised andmed

3.1 Mootmed ja kaal

Q

kinnitusdetaile.

Mootmed ja kaal on arvestatud koos klambriga, aga need ei holma paigaldus- ja

Masina tdielike mootmete ndgemiseks (vt Mootmed Lk 10-1).

Mootmed

 Laius: 24 cm (9,45 tolli).

« Korgus: 116,5 cm (45,87 tolli).

- Siigavus: 91,4 cm (35,85 tolli).
Kaal:

« Kogukaal: 58 kg (127,69 naela)

« Juhtimisplokk: 10 kg (22,05 naela)
*  Mootoriplokk: 27 kg (59,53 naela)
* Hari: 10 kg (22,05 naela)

« Raam: 11 kg (24,25 naela)

3.2 Uldised andmed

Toiteallikas: 230 V (50 Hz).
Juhtimisplokk: IP65.

Maksimaalne energiatarve: 300 W.
Toitejuhtme pikkus: 2,5 m (8,2 jalga).
Volli valjundvoimsus: 180 W.

Harja poorlemiskiirus: 30 p/min

3.3 Miira tehnilised nditajad

Maksimaalne helirdhutase: < 70 dB(A).

3.4 Tootingimused

Umbritseva keskkonna temperatuur laudas peab olema vahemikus —10 kuni +40 °C (+14 kuni +104 °F).

Tehnilised andmed
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4 Kirjeldus ja talitlus

4.1 Osade kirjeldus

Masinal on jargmised osad (vt joonist 2 Lk 4-1).
* Raam.

« Kate ja juhtimisplokk.

¢ Mootorikorpus.

- Harjavoll.

* Hari.

* Toitejuhe.

Joonis 2. Ulevaade

B000087-010

SELGITUS: 1. Raam - 2. Toitejuhe (EL) - 3. Kate ja juhtimisplokk - 4.

Mootorikorpus - 5. Harja voll - 6. Hari

Kirjeldus ja talitlus
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4.2 Talitlus
Kui masin ei t66ta, on see vertikaalses asendis. Kui lehm mootorikorpust liigutab, paneb mootor harja
poorlema (vt joonist 3 Lk 4-2).

+ Kaks induktiivandurit jalgivad harja lilkkumist ja suunavad mootorit. Kui mootorikorpus on 4 sekundit
vertikaalses asendis jadb mootor seisma.

« Kui mootorikorpus liigub pdripdeva, hakkab hari po6rlema vastupéaeva, ja vastupidi.

» Harja p66rdemoment on piiratud mootori juhtimisplokis.

Joonis 3. Mootorikorpuse liikumine

SELGITUS:
A: Kui mootorikorpus liigub paripaeva, péorleb hari vastupaeva
B: Kui mootorikorpus liigub vastupdeva, péoérleb hari paripdeva

4.2.1 Hari

Hari koosneb kahte tooni harjastest, mis moodustavad sellele mustri. Selle jargi on hea aru saada, kas hari
poorleb.

4.2.2 Lehmakaitse

Juhtseade piirab alati mootori p66rdemomenti, et lehm ei saaks haiget. Juhtseade peatab mootori 20
sekundiks, kui poordemoment touseb kaheks sekundiks suurimale lubatud vaartusele. Tanu sellele padseb
lehm minema, kui looma saba takerdub harja kiilge. Hari hakkab parast 20 sekundit vertikaalasendis
olemist uuesti normaalselt téole.

4-2 Kirjeldus ja talitlus
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@

Elektritoite puudumise korral poorleb hari teljel vabalt. Tanu selle saab lehm saba harja kiiljest dra
tommata, kui hari on seiskunud.

1 Veenduge, et lehmal, kes seadet kasutab, ei oleks |6tva kaelarihma, koit ega muud
sarnast.
4.2.3 Lehmade karvkate

Selleks et valtida lehmade vigastamist, ei tohi masinat mitte mingil juhul kasutada pikakarvaliste ja
pikakarvalise sabaga lehmade puhul.

Karpige lehmade karvkatet ja sabakarvu regulaarselt.

1. Karpige sabakarvad enne saba otsa mdne sentimeetri vorra lihemaks.

2. Raseerige allesjddnud sabakarvadest (ilalpool olevat saba piirkonda.
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5 Paigaldamine

5.1 Paigaldusvoimalused

Elektrioht. .
Ainult siseruumides kasutamiseks. Arge paigaldage masinat nii, et see puutuks kokku
ilmastikuoludega.

Elektrioht.
Seinakontakti paigaldamisel tuleb jdrgida kohalikke reegleid ja eeskirju.

Elektrioht.
Paigaldage seinakontakt vidhemalt 2,3 m (90,6 tolli) korgusele.

® . . . . - . .

1 Paigaldage masin sellisele seinale voi sambale, mis suudab kanda seadme raskust ja
lehma avaldatavat survet. Lely ei soovita paigaldada masinat puitkiudplaadist voi
kipsplaadist seinale.

O Paigaldage masin kohta, kus see ei takista lehmade liikumist.

Masina paigaldamisprotsess koosneb jargmistest etappidest.
1. Paigalduskdrguse madramine (vt Paigalduskdrguse madramine lk 5-2).
2. Raami paigaldamine Masinat saab paigaldada kolme eri kohta.

- Seinale (vt Raami paigaldamine seina kiilge lk 5-3).

« Umarale sambale (vt Raami paigaldamine {imara samba kiilge lk 5-5).

« Kandilisele sambale (vt Raami paigaldamine kandilise samba kiilge lk 5-10).

Paigaldamine 5-1



3. Mootorikorpuse paigaldamine (vt Mootorikorpuse paigaldamine lk 5-13).
4. Juhtimisploki paigaldamine (vt Juhtimisploki paigaldamine lk 5-16).
5. Harja paigaldamine (vt Harja paigaldamine lk 5-23).
6. Uhendage masin toitejuhtme kaudu vooluvérku (vt Luna sisse- voi viljaliilitamine lk 6-1).
i Nadal parast paigaldamist kontrollige koigi poltide, mutrite ja pesapeakruvide kinnitust.
5.2 Paigalduskorguse maaramine

Raami paigalduskorgus oleneb masinat kasutavate lehmade turjakorgusest.
« Arvutage paigalduskorgus (A) vaikseima lehma turjakérguse jargi (vt joonist 4 Lk 5-2).

» Paigalduskorgus on vaikseima lehma turjakdrgus +40 cm (15,75 tolli).

Joonis 4. Raami paigalduskérgus

SELGITUS:

A: Paigalduskorgus

5-2 Paigaldamine
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5.3 Raami paigaldamine

5.3.1 Paigaldustingimused
i ARGE paigaldage masinat seinale vdi sambale, mis ei suuda kanda seadme raskust ja
lehma avaldatavat survet. Lely ei soovita paigaldada masinat puitkiudplaadist voi

kipsplaadist seinale.

* Sein.
« Umara samba diameeter peab olema 5 cm (2 tolli), 6,4 cm (2,5 tolli), 7,6 cm (3 tolli) véi 10 cm (4 tolli).

- Kandilise samba l3bildige peab olema 15,2 cm (6 tolli) v6i 20,3 cm (8 tolli).

5.3.2 Raami paigaldamine seina kiilge
Ettevalmistus
@ Lehma ootamatu liikumine.
Muljumise véi jalge alla trampimise oht.

Tokestage lehmade liikumine.

1. Maarake oige paigalduskorgus (vt Paigalduskorguse maaramine Lk 5-2).

Paigaldamine
1. Kinnitage plaadid (4, 1) poltide (5), seibide (2) ja mutritega (3) raamile (6) (vt joonist 5 lk 5-4).
2. Markige seinal avakohad (vt joonist 6 Lk 5-5).

3. Puurige seina sisse avad.

@ Eseme kukkumise oht.
Kehavigastuste oht.
Paigaldamise ajal kandke alati kaitsejalanéusid ja hoidke masina osast eemale.

4. Paigaldage raam seinale.
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Joonis 5. Paigaldage plaadid

B000087-002

Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed
1 1 5.4101.0289.0 Punane plaat
2 4 9.1048.0007*1 Seib A10,5 DIN 125-St
3 4 9.1030.0004*2 Mutter M10 DIN985-8
4 1 5.4101.0288.0 Punane plaat
5 4 9.1058.0056.5 Nelikantkaelaga polt M10 x 25 DIN603-8.8
6 1 5.4101.0266Z0 Raam
5-4
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Joonis 6. Avade muster

SELGITUS:

A: 12,6 cm (4,96 tolli)

B: 70,1 cm (27,6 tolli)

C: 12 cm (27,24 tolli)

D: 5,5 cm (2,19 tolli)

E: 3,5 cm (1,38 tolli)

F: 8 cm (3,15 tolli)

G: 31,05 cm (12,25 tolli)
H: 50,6 cm (19,92 tolli)
I:—

J: 76,2 cm (30 tolli)

5.3.3 Raami paigaldamine iimara samba kiilge
Ettevalmistus
@ Lehma ootamatu liikkumine.
Muljumise véi jalge alla trampimise oht.

Tokestage lehmade liikumine.

1. Madrake oige paigalduskorgus (vt Paigalduskérguse maaramine lk 5-2).
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Paigaldamine

1.
2.

Kasutage sambale dige korguse markimiseks pastapliiatsit (vt joonist 4 lk 5-2).

Paigaldage mutrid (1) ja seibid (3) toruklambrite (2) kiilge ning keerake mutrid (1) keerme [6puni kinni
(vt joonist 7 Lk 5-7).

Paigaldage tditedetailid (1) raami (2) kilge (vt joonist 8 lk 5-8).

@ Eseme kukkumise oht.

Kehavigastuste oht.
Paigaldamise ajal kandke alati kaitsejalanéusid ja hoidke masina osast eemale.

4. Kohandage raami (3) ilaosa sambal oleva markega (vt joonist 9 lk 5-9).
5. Paigaldage raam (3) toruklambrite (4), seibide (2) ja mutrite (1) abil.

5-6
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B000087-006

Joonis 7. Paigaldage mutrid ja seibid toruklambri kiilge

Uksus | Kogus

Tootenr

Tehnilised andmed

9.1048.0012*6

1 8 9.1029.0005*4 Mutter M10 DIN934-8
8 9.1029.0008*0 Mutter M12 DIN934-8

2 4 9.1066.0047.25 2-tolline toruklamber x M10
4 9.1066.0048.3 2,5-tolline toruklamber x M10
4 9.1066.0049.4 3-tolline toruklamber x M12
4 9.1066.0050.5 4-tolline toruklamber x M12

3 8 9.1048.0007*1 Seib A10,5 DIN 125-St
8

Seib A13 DIN 125-St

Paigaldamine
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B000087-004

Joonis 8. Tditedetaili paigaldamine raami kiilge

Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed
1 4 9.1066.0043.5 2-/2,5-tolline taitedetail, RUK 60, 3 PP
4 9.1066.0045.0 3-/4-tolline téitedetail, RUK 88, 9 PP
2 1 5.4101.0266Z0 Raam
5-8
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Joonis 9. Raami paigaldamine

B000087-005

Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed

1 8 9.1029.0005*4 Mutter M10 DIN934-8
8 9.1029.0008*0 Mutter M12 DIN934-8

2 8 9.1048.0007*1 Seib A10,5 DIN 125-St
8 9.1048.0012*6 Seib A13 DIN 125-St
1 5.4101.0266.0 Raam
4 9.1066.0047.25 2-tolline toruklamber x M10
4 9.1048.0048.3 2,5-tolline toruklamber x M10
4 9.1066.0049.4 3-tolline toruklamber x M12
4 9.1066.0050.5 4-tolline toruklamber x M12

Paigaldamine



534 Raami paigaldamine kandilise samba kiilge

Ettevalmistus

@ Lehma ootamatu liikumine.
Muljumise véi jalge alla trampimise oht.
Tékestage lehmade liikumine.

1. Ma&drake Oige paigalduskorgus (vt Paigalduskdrguse madramine lk 5-2).

Paigaldamine
1. Kasutage sambale dige korguse markimiseks pastapliiatsit (vt joonist 4 Lk 5-2).
2. Paigaldage klamber (1) poltide (2), seibide (3) ja mutritega (4) raami (5) kiilge (vt joonist 10 lk 5-11).

@ Eseme kukkumise oht.
Kehavigastuste oht.
Paigaldamise ajal kandke alati kaitsejalanéusid ja hoidke masina osast eemale.

3. Kohandage raami (5) Glaosa sambal oleva markega (vt joonist 11 lk 5-12).
4. Paigaldage raam (5) poltide (3), seibide (2), klambrite (1) ja mutrite (4) abil.

5-10 Paigaldamine
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Joonis 10. Klambri paigaldamine

B000087-007

Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed
1 4 5.4101.0286.0 Klamber (140 mm (5,52 tolli))
4 5.4101.0285.0 Klamber (190 mm (7,48 tolli))
2 8 9.1058.0047.3 Nelikantkaelaga polt M10 x 20 DIN603-8.8
3 8 9.1048.0007*1 Seib A10,5 DIN 125-St
4 8 9.1030.0004*2 Mutter M10 DIN985-8
5 1 5.4101.0266Z0 Raam

Paigaldamine
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Joonis 11. Raami paigaldamine

Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed

1 4 5.4101.0286.0 Klamber (140 mm (5,52 tolli))
4 5.4101.0285.0 Klamber (190 mm (7,48 tolli))

2 16 9.1048.0007*1 Seib A10,5 DIN 125-St

3 8 9.1113.0037*1 Polt M10 x 55 DIN933-8.8

4 8 9.1030.0004*2 Mutter M10 DIN985-8

5 1 5.4101.0266Z0 Raam

5-12
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5.4 Mootorikorpuse paigaldamine

Paigaldamine

@ Rasked osad.
Kehavigastuste oht.

Seda protseduuri peavad tegema kaks inimest.

@ Eseme kukkumise oht.
Kehavigastuste oht.
Paigaldamise ajal kandke alati kaitsejalanéusid ja hoidke masina osast eemale.

@ Muljumiskoht.
Liikuvad osad véivad purustada voi tekitada nahale sisseldikeid.
Hoidke kded haardepunkist eemal.

@ Lehma ootamatu liikkumine.
Muljumise véi jalge alla trampimise oht.
Tokestage lehmade liikumine.

1. Maarige mootorikorpuse vollile (3) vasemaaret (vt joonist 12 lk 5-14).
2. Paigaldage mootorikorpus (1) raamile (2).

3. Veenduge, et mootorikorpuses ei oleks tiihja ruumi (A) ja keerake kaks kruvi (1) kinni (vt joonist 13 [k 5-
15).

4, Keerake kaks kruvi (1) kinni (vt joonist 14 lk 5-16).
5. Paigaldage seib (2), vedruseib (3) ja polt (4).
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Joonis 12. Mootorikorpuse paigaldamine raamile

Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed

1 1 5.4101.1500.0 Mootorikorpus

2 1 5.4101.0266Z0 Raam

3 1 Mootorikorpuse voll
5-14
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Joonis 13. Veenduge, et mootorikorpuses ei oleks tiihja ruumi

SELGITUS: 1. Kruvi (2 tk)
A: 0 mm

Paigaldamine
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Joonis 14. Mootorikorpuse paigaldamine

B000088-003

Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed

1 2 Kruvi

2 1 9.1048.0041*0 Seib A13 DIN 9021

3 1 9.1121.0011.2 Vedruseib A12 DIN127

4 1 9.1113.0265.5 M12 x 25 DIN933-8.8
5.5 Juhtimisploki paigaldamine

Spetsiaalsed tooriistad
- Po6rdemomendi t66riist M12 (5.9000.1148.0).

5-16
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Paigaldamine

@ Lehma ootamatu liikumine.

Muljumise véi jalge alla trampimise oht.
Tokestage lehmade liikumine.

@ Muljumiskoht.
Liikuvad osad véivad purustada véi tekitada nahale sisseldikeid.

Hoidke kded haardepunkist eemal.

i Toitejuhet seina kiilge kinnitades veenduge, et juhe oleks katte avamiseks piisavalt pikk.

—_

S

. Paigaldage juhtimisplokk (2) raami (1) kiilge (vt joonist 15 lk 5-18).

Paigaldage maanduskaabel (3) vedruseibi (2) ja mutri (1) abil raami (4) kiilge (vt joonist 16 lk 5-19).
Suunake mutter (3) Gle mootorikaabli (1) (vt joonist 17 lk 5-20).

Paigaldage kaablivoolik (4) juhtimisploki (2) kiilge, kasutades keermelukustit Loctite 5331, ja keerake
mutter (3) kinni.

5. Uhendage mootorikaabel (1) juhtimisplokiga (2).

6. Pingutage mootori kaabliliitmik (1) pingutusmomendi tdoriista abil.
7.
8
9

Suunake induktiivanduri kaabliliitmik (2) labi raami (1) (vt joonist 18 Lk 5-21).

. Uhendage induktiivanduri kaabliliitmik (2) juhtimisplokiga (3).

. Pingutage induktiivanduri kaabliliitmik (2) pingutusmomendi tooriista abil.

10. Paigaldage toitejuhe (1) ja tombetokis (2) (vt joonist 19 lk 5-22).

11. Pigistage tombetdkis toruvotme abil kaabli kiilge.

12. Uhendage toitejuhtme liitmik (1) juhtimisplokiga (4).

13. Keerake toitejuhtme liitmik (1) kdtega tugevasti kinni.

14. Sulgege juhtimisplokk ja paigaldage kinnitusklamber (1) (vt joonist 20 lk 5-23).
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Joonis 15. Juhtimisploki paigaldamine

B000088-008

SELGITUS: 1. Raam - 2. Juhtimisplokk ja selle kate

Paigaldamine
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B000088-009

Joonis 16. Maanduskaabli paigaldamine raami kiilge

Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed

1 1 9.1029.0002*1 Mutter M6 DIN934-8
2 1 9.1121.0008.6 Vedruseib A6 DIN127
3 1 Maanduskaabel

4 Raam

Paigaldamine
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B000088-010

Joonis 17. Mootori kaabli paigaldamine

SELGITUS: 1. Mootori kaabliliitmik - 2. Juhtimisplokk - 3. Mutter - 4. Kaablivoolik

5-20
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B000088-007

Joonis 18. Induktiivanduri kaabliliitmiku ihendamine juhtimisplokiga

SELGITUS: 1. Raam - 2. Induktiivanduri kaabliliitmik - 3. Juhtimisplokk

Paigaldamine
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Joonis 19. Toitejuhtme (ainult EL-i versiooni) paigaldamine

B000088-004

SELGITUS: 1. Toitejuhtme liitmik - 2. Tombetokis - 3. Kate - 4. Juhtimisplokk

5-22
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Joonis 20. Kinnitusklambri paigaldamine

B000088-005

SELGITUS: 1. Kinnitusklamber

5.6 Harja paigaldamine

Spetsiaalsed tooriistad
* Pingutusmomendi t&oriist.

Paigaldamine

Lehma ootamatu liikumine.
Muljumise véi jalge alla trampimise oht.
Tokestage lehmade liikumine.

Paigaldamine
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@ Muljumiskoht.
Liikuvad osad véivad purustada véi tekitada nahale sisseldikeid.

Hoidke kded haardepunkist eemal.

—_

Paigaldage hari (1) (vt joonist 21 lk 5-25).

2. Kandke poldile (4) keermelukustit Loctite 243.

3. Paigaldage kummiseib (2), seib (3) ja polt (4).

4. Pingutage polt (4) kuni pingutusmomendini 655 Nm.
5-24
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B000089-001

Joonis 21. Harja paigaldamine
Uksus | Kogus | Tootenr Tehnilised andmed
1 1 5.4101.0290.0 Hari
2 1 5.4101.0522.0 Puhver
3 1 5.4101.0523.0 Seib
4 1 5.4101.1505.0 Polt M8 x 20

Paigaldamine
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6 Kasutusjuhised

6.1 Luna sisse- voi valjalilitamine

Péorlevad osad.

Kehavigastuste oht.

Péorlevad osad véivad purustada véi tekitada nahale sisseléikeid. Lahutage masin
toiteallikast.

Liikuvad osad.

Kehavigastuste oht.

Liikuvad osad véivad purustada véi tekitada nahale sisseléikeid. Lahutage masin
toiteallikast ja veenduge, et masin ei liiguks.

@ Lehma ootamatu likumine.
Muljumise véi jalge alla trampimise oht.
Tokestage lehmade liikumine.

Sisseliilitamine

1. Tokestage lehmade liikumine.

2. Uhendage masin toiteallikaga.

3. Eemaldage lehmade liikumistokked.
Valjaliilitamine

1. Tokestage lehmade liikumine.

2. Eemaldage masin toiteallikast.

3. Eemaldage lehmade liikumistokked.

Kasutusjuhised
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7 Hooldus

71 Iganadalane hooldus

Elektrilook.

Raske vigastuse voi surma oht.
Arge kasutage masina puhastamiseks korgsurvepesurit.

Liikuvad osad.

Kehavigastuste oht.

Liikuvad osad voivad purustada voi tekitada nahale sisseloikeid. Lahutage masin
toiteallikast ja veenduge, et masin ei liiguks.

® Lehma ootamatu likumine.
Muljumise voi jalge alla trampimise oht.
Tokestage lehmade liikumine.

1 Selleks et masinat valjastpoolt pesta, kasutage tavalist seepi voi rasvadrastit ja niisket
lappi. Arge kasutage muid kemikaale, sest need voivad masina sees olevaid tihendeid
kahjustada.

* Veenduge, et hari oleks puhas ja terve. Vajaduse korral tehke jargmist.
¢ Puhastage hari.
» Kui aga harja diameeter on alla 30 cm (12 tolli), vahetage hari vélja (vt Vahetage hari valja lk 7-2).

- Veenduge, et mootori ventilatsiooniavad, mootorikorpus ja elektriplokk oleksid puhtad (vt joonist 22 lk
7-2).Vajaduse korral tehke jargmist.

« Puhastage ventilatsiooniavad vee ja pehme harja voi niiske lapiga.

- Kontrollige, et kdigukastist ei lekiks 6li (vt Veaotsingu tabel lk 9-1).

Hooldus 7-1



UM AET

B000088-013

&TA

Joonis 22. Ventilatsiooniavade puhastamine

7.2

Vahetage hari vilja

Spetsiaalsed tooriistad

* Pingutusmomendi tooriist.

Ettevalmistus

®

Lehma ootamatu liikumine.
Muljumise véi jalge alla trampimise oht.
Tokestage lehmade liikumine.

1. Tokestage lehmade liikumine.

2. Eemaldage masin toiteallikast.

Eemaldamine

A\ Liikuvad osad.
ARY Kehavigastuste oht.
Liikuvad osad véivad purustada véi tekitada nahale sissel6ikeid. Lahutage masin
toiteallikast ja veenduge, et masin ei liiguks.
7-2 Hooldus
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1.
2.
3.

Eemaldage polt (4), seib (3) ja kummiseib (2) (vt joonist 21 lk 5-25).

Eemaldage hari (1).

Kontrollige harja (1). Vajaduse korral tehke jargmist.

¢ Puhastage hari veega.

+ Asetage harja kulunud pool mootorikorpuse poolele voi

« vahetage hari vdlja.

Paigaldamine

1.
2.
3.
4.

Paigaldage hari (1).

Kandke poldile (4) keermelukustit Loctite 243.
Paigaldage kummiseib (2), seib (3) ja polt (4).
Pingutage polt (4) kuni pingutusmomendini 655 Nm.

Lopetamine

1.
2.

Uhendage masin toiteallikaga.

Eemaldage lehmade liikumistokked.

Hooldus
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@

8 M12-liitmikud

8.1 Pingutusmomendi M12-tooriist

Speedconi M12-liitmikud tuleb kasitsi paigaldada ja seejdrel p66rdemomendi mutrivotmega maaratud
poordemomendini kinni keerata (vt joonist 23 lk 8-1).

D000538-005

Joonis 23. Pingutusmomendi M12-t6ériist

SELGITUS: 1. Pingutusmomendi kruvikeeraja - 2. M12-otsik (kinni) - 3. M12-otsik (lahti)

Helisignaal teavitab sellest, et pingutusmoment on kiindinud ettemaaratud suuruseni 0,4 Nm.
M12-ostikut on voimalik pingutusmomendi kruvikeeraja (1) kiiljest eemaldada ja kasutada:
« kinnikeeramiseks (asend 2).

 lahtikeeramiseks (asend 3).

8.2 M12-liitmike iihendamine voi lahutamine

Spetsiaalsed tooriistad
¢ Pingutusmomendi M12-t60riist.

M12-liitmikud 8-1




i Arge kasutage M12-litmike kinni vi lahti keeramiseks népitsaid.

Uhendamine

M12-liitmike Ghendamiseks tehke jargmist.

1. Asetage M12-liitmiku margised (1 ja 2) kohakuti (vt joonist 24 lk 8-2).

D000538-004

Joonis 24. M12-liitmiku kohakuti paiknemine

SELGITUS: 1. Valge v6i must margis - 2. Mérgis

2. Uhendage pistik liitmikuga.

i Uhendamisel peavad liitmikud asetsema otse ja ilma kaldeta; pistikul ja liitmikul
olevad mustad voi valged margised peavad asetsema liitmiku randiga kohakuti.
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3. Asetage pingutusmomendi tooriista M12-otsik (3) liitmikusse (2) (vt joonist 25 Lk 8-3).

D000538-001

Joonis 25. M12-liitmiku iihendamine

SELGITUS: 1. Pingutusmomendi kruvikeeraja - 2. Liitmik - 3. Pingutusmomendi M12-otsik

4. Keerake pingutusmomendi kruvikeerajat paripdeva, kuni kuulete klopsatust.

5. M12-liitmiku kinnitamisel on niilid pingutusmoment 0,4 Nm.

Lahutamine
M12-liitmike lahutamiseks tehke jargmist.
Eemaldage M12-otsik pingutusmomendi kruvikeerajalt (vt Pingutusmomendi M12-t66riist Lk 8-1).
. Keerake pingutusmomendi kruvikeeraja M12-otsikut.

. Vahetage pingutusmomendi kruvikeeraja M12-otsik vilja.

1.
2
3
4. Asetage pingutusmomendi to6riista M12-otsik (3) liitmikusse (2) (vt joonist 25 Lk 8-3).
5. M12-liitmiku lahti keeramiseks keerake pingutusmomendi kruvikeerajat vastupdeva.
6

. Eemaldage M12-liitmik.
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8.3 M12-kaablite paindumisoht

O Veenduge, et kaablitel oleks piisavalt suur paindumisraadius. See on oluline, sest
= suurema paindumisraadiuse korral neeldub kaabli liikumisest tekkinud energia paremini.

Paigaldatud seadmestiku (vt joonist 26 Lk 8-4) korral peab paindumisraadius olema viis korda kaabli
diameetrist suurem. Paindliku/teisaldatava seadmestiku (vt joonist 27 lk 8-5) korral on soovitatav
paindumis raadius kimme korda diameetrist suurem.

\| D000539-001

Joonis 26. Paigaldatud seadmestik

SELGITUS:
A: R = minimaalne raadius

8-4 M12-liitmikud
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D000539-002

Joonis 27. Paindlik/teisaldatav seadmestik

SELGITUS: 1. R = minimaalne raadius

1 Uhenc!uskohta tehtud soij kaablisilmus voib kaablikesta ja sisemisi voolujuhte kaitsta
surve ja enneaegse kulumise ees.
8.4 M12-liitmiku tihendi kontrollimine ja/voi valjavahetamine
i Standardi IP65 taseme tagamiseks peab M12-liitmiku tihend olema puhas.
Kontrollimine

1. Lahutage M12-liitmiku hendus (vt M12-liitmike hendamine voi lahutamine Lk 8-1).
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2. Kontrollige visuaalselt, kas tihend (1) (vt joonist 28 lk 8-6) on kulunud.

D000538-002

Joonis 28. M12-liiltmikud

SELGITUS: 1. Tihend - 2. Kaldus M12-liitmik - 3. Otse M12 -liitmik

3. Kontrollige M12-liitmikku ja eemaldage sellelt tolm.

M12-liitmikud
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Viljavahetamine

1. Kasutage o-ronga eemaldamise noelhaaki (2), (vt joonist 29 Lk 8-7) et tihend (1) eemaldada.

D000538-003

Joonis 29. Vahetage M12-liitmiku tihend vdlja

@

SELGITUS: 1. Tihend - 2. O-ronga eemaldamise ndelhaak - 3. M12-liitmik

2. M12-liitmikule uue tihendi paigaldamine.

Lopetamine

1. Uhendage M12-liitmik (vt M12-liitmike iihendamine véi lahutamine lk 8-1).

M12-liitmikud
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9 Veaotsing

9.1 Veaotsingu tabel

Simptom

Voimalik pohjus

Tegevus

Masin ei hakka t66le, kui
mootorikorpus on nurga all.

» Toitejuhe ei ole vooluvorku
Uhendatud.

« Uhendage toitejuhe
vooluvorku.

» Vooluvork ei anna voolu.

* Veenduge, et vooluvork
annaks voolu.

*  Mootor on lGlekuumenenud
(termokaitse).

»  Mootorikaabel ei ole
juhtimisploki voi mootoriga
Uhendatud.

« Uks anduritest on katki voi
lahti.

¢ Muunduri viga.

» Oodake, kuni mootor on
maha jahtunud.

« Eemaldage toitejuhe
seinakontaktist, oodake moni
sekund ja ihendage see
uuesti seinakontakti.

* Vahetage voi kinnitage
mootorikaabel.

¢ Vahetage voi kinnitage andur.

*  Probleemi jatkumisel
poorduge Lely kohaliku
teenuseosutaja poole.

Hari ei vaheta suunda.

- Kontrollige anduril olevaid
LED-aktiveerimistulesid

* Eemaldage toitejuhe
seinakontaktist, oodake moni
sekund ja ihendage see
uuesti seinakontakti.

* Probleemi jatkumisel
poorduge Lely kohaliku
teenuseosutaja poole.

Hari ei peatu.

» Regulaator ei lilitu
ootereziimile.

+ Uks anduritest on katki véi
lahti.

- Kontrollige anduril olevaid
LED-aktiveerimistulesid.

+ Eemaldage toitejuhe
seinakontaktist, oodake moni
sekund ja ihendage see
uuesti seinakontakti.

* Vajaduse korral kinnitage
andur mootorikorpuse
rongast 2 mm kaugusele.

* Probleemi jatkumisel
poorduge Lely kohaliku
teenuseosutaja poole.

Veaotsing
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Simptom

Voimalik pohjus

Tegevus

Masin teeb ebaharilikku mira.

* Eemaldage toitejuhe
vooluvorgust.

» Poo6rduge Lely kohaliku
teenusepakkuja poole.

Hari liigub Ule lehma selja ja
p6orab siis ara.

Hari jaab sageli seisma.

*  Mootor on valesti
paigaldatud voi andurid on
vahetuses.

¢ Mootor liigub vales suunas.

* Vahetage induktiivandurite
kaablid Gmber.

*  Probleemi jatkumisel
poorduge Lely kohaliku
teenuseosutaja poole.

Kaigukastist lekib oli.

- Po66rduge Lely kohaliku
teenusepakkuja poole.
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9.2 Veaotsingu vooskeemid
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Not solved

Not solved

Not solved
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Not solved Not solved

Not solved
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Not solved
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u

3

F

Only one

Not solved

Not solved

Not solved

Not solved

Keep running

Not sloved

Not solved

Not solved

Veaotsing
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10.1
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Mootmed
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Joonis 30. M6étmed

SELGITUS:

A: 25,1 cm (9,88 tolli)
B: 66,3 cm (26,10 tolli)
C: 18,6 cm (7,32 tolli)
D: 17,4 cm (6,85 tolli)
E: 116,5 cm (45,87 tolli)
F: 50 cm (19,68 tolli)
G: 56 cm (22,05 tolli)
H: 24 cm (9,45 tolli)
I:—

J: 60 cm (23,62 tolli)

Joonised
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11 Korvaldamine

Toote nduetekohane korvaldamine aitab kokku hoida vaartuslikke ressursse ja hoiab dra véimalikud
negatiivsed mojud inimeste tervisele ning keskkonnale, mis voivad muidu tekkida jddtmete sobimatul
kditlemisel.

Toote demonteerimine ja kadigust mahavotmine voib olla ohtlik ning seda tohivad teha ainult
kvalifitseeritud Gmbertootlusettevotted. Koik osad tuleb korvaldada kohalike eeskirjade jargi.
Maardeained ja vedelikud tuleb korvaldada nduetekohaselt, et véltida keskkonna reostamist. Lugege
kasutatavate maardeainete ja vedelike ohutuskaarte, et need ained néuetekohaselt korvaldada. Koik
madrdeained ja vedelikud tuleb korvaldada kohalike eeskirjade jargi.

Lisateabe saamiseks poorduge kohaliku omavalitsuse voi Lely teenusepakkuja poole.
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aatmete

12 Elektri- ja elektroonikaseadmete j
direktiiv

See siimbol [ratastega priigikonteiner, mis on ristiga maha tommatud ja mida on kirjeldatud elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete direktiivi lisas V] tdhendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmed
tuleb Euroopa riikides muust priigist eraldada. Oleme piihendunult keskkonnasébralik ettevotte.
Pingutame selle nimel, et meie tootmine oleks keskkonnasobralik.

Soovime teid teavitada, et Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jastmete direktiivi 2012/19/EU
kohaselt voib see toode sisaldada materjale, mille kohta kehtib nimetatud direktiiv, ja mille korral tuleb
araviskamisel rakendada spetsiaalseid korduskasutuse ja ringlussevotu toiminguid.

Lely Industries N.V. on seetdttu kohalike korduskasutus-/jadtmekaitlusettevotetega kokku leppinud, et
selle toote peale korjamine ja korduskasutuse jaoks tootlemine ei ldhe teile midagi maksma.

Peale selle voivad kehtida kohalikud digusaktid.

1 Votke arvesse, et vaid selle toote puhul kohaldub elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete direktiiv. Toote pakendi ja muude asjakohaste pakkematerjalide dra viskamisel
soovitame rakendada tavaparaseid korduskasutuse tavasid.
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13 EU vastavusdeklaratsioon

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITATSERKLARUNG

DECLARATION DE CONFORMITE AUX NORMES DE LA CE

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CEE
DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE
DEKLARASIJON EU MASKINDIREKTIV
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU-KONFORMITETSERKLARING
EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
CB - SAMRAMISYFIRLYSING

C€

AHAQEH TYMMOP®QSHS E.E.
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

EU MEGFELELOSEGINYILATKOZAT
ES-PROHLASEN{O SHODE

DEKLARACIA ZGODNOSCIWE

ES - PREHLASENIE O ZHODE

VASTAVUS EU DIREKTIVIDELE

ES ATITIKTIES DEKLARACDA

3AABJIEHWE O COOTBETCTBMM HOPMAM EC
EG - POTVRDA O SUKLADNOSTI

ES IZJAVA O SKLADNOSTI

Wij fabrikant
We manufacturer
Der Hersteller
Nous, soussignés, le fabricant
fabbricante
fabricante
producent
valmistaja
produsenten
tillverkare
frarmleidandi

Lely Industries N.V.
Comelis van der Lelylaan 1 » 3147 PB Maassluis » The Netherands
tel. 431 (0)88 - 12 28 221 efax +31 (0)88 - 12 28 222
www.lely.com

Epeic, 0 KaTaOKEUaTTrG
fabricant

gyarto

vyrobce
producent
vyrobca

toota

gamintojas
npov3BoAUTENb
proizvodac

naziv proizvajalca

productbeschrijving

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine:
herewith declare, on our own responsibility, that the machinery:
erklart hiermit eigenverantwortlich, dass die Maschine:
déclarons que les machines désignées ci-aprés :

description of product MEPIYPAH] TOU M poidvTog
Pmqutbezeichnung_ descrierea produsului
descn_p_’non du produit LELY LUNA m:rné_k rfegnevezése
descrizione del prodotto oznateni produktu
nombre del producto opis produktu
d(re‘:cijgrggﬁc de produto oznacenie vyrobku
produkinavn toote kirjeldus
tuotenimi gaminio apraSymas
produkinavn HaUMeHOBaHKe VBaenus
pmdl{khwarrn naziv proizvoda
vorulysing

type%;’émﬂw 5.4101.0061.x 0pIBUS HovTEROU
Typnummer numarul modelului
numero de modele tipus szama
numero di modello numer modelu
modelo typové Eislo
nimero do modelo tlitibi number

modelnummer
mallinumero
modellnummer
gerdamumer

modelio numeris
HOMep Monenu
broj modela
Stevilka artikla

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende Richtlijn(en):
which this declaration refers to, is in accordance with the conditions of the following Directive(s):
worauf sich diese Erklarung bezieht, hergestellt ist gemaB den Bestimmmungen der Richtinie(n):
auxquelles la présente déclaration se rapporte, sont conformes aux dispositions de la ou des directives suivantes :

& conforme alle direttive

de acuerdo con las directivas

de acordo coma directiva

opfylder folgende direktiver

tEyttaa seuraavien direktiivien vaatimukset
oppfylder falgende direktiver

uppfyller foljande direktiv

uppfyllir eftirfarandi tilskipanir

Machinery directive 2006/42/EC

conform cu directivele
rendelkezéseknek megfeleléen

podle smémice

zgodny z dyrektywg,

v zhode so smemicami

direktiivide rgi

pagal direktyvas

COOTBETCTBYET TPE6OBAHMAM AMPEKTHE
po smjemicama

v skladu z direktivo

en in overeenstemming is met de volgende normen of andere normatieve documenten :

& conforme alle norme

de acuerdo con las normas
de acordo comas nonmas
opfylder folgende standarder

téyttda seuraavien standardien vaatimukset

oppfyller folgende standard
uppfyller féljande standarder
uppfyllir eftifarandi stadla
nAnpoi ng npodiaypagés

und den folgenden Nomen oder vergleichbaren Spezifikationen entspricht:
et aux normes et autres spécifications suivantes :

EN-ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006/A1:2009
EN 61000-6-1:2007
EN-IEC 61000-6-3+A1:2011

and is in conformity with the following standard(s) or other such specifications :

in conformitate cu standardele
megfelel a szabvanyoknak
odpovida normam

zgodny z nonmg,

zodpoveda normam

normidele vastavus

atitinka standartus

COOTBETCTBYET CTaHAapTam HOpMam
u skladu sa standardima

v skladu s standardi

handtekening en datum
signature and date
Unterschrift und Datum
signature et date
firma e data
firra y fecha
assinatura e data
underskrift og dato
allekirjoitus ja paivays
signatur og dato
underskrift och datum
undirskrift og dagsetning

S. Loosveld

Director Product Development
Lely Industries N.V.
5.4101.8502.9

EU vastavusdeklaratsioon

J.W. Rodenburg
Manager Product Safety & Compliance
Lely Industries N.V.

UNoYPAPA Kal NUEpOUNVia
semnatura si data
alairds és datum
podpis a datum
podpis i data
podpis a datum
allkiri ja kuupdev
parasas ir data
noANMCL 1 Aata
potpis i datum
podpis in datum

3/5/2018
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